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CEPILLOS ERGONÓMICOS 
 

 

EXXIT SYSTEM está compuesta por tres mangos ergonómicos y 6 cepillos de alta calidad 

intercambiables entre sí, ofreciendo así una mayor versatilidad y adaptabilidad a las necesidades 

de cada servicio.  

 

 

Los Cepillo Fibra, creada para uso en exteriores, es ideal para hojas, césped y nieve. Perfecto, en 

tamaño y peso, para ser utilizado en jardines, patios y parques de viviendas particulares. 

 

 

Se caracterizan por ser excelente por la calidad, resistencia y durabilidad de los materiales 

utilizados, a lo que se suma la ligereza del aluminio, la efectividad y ergonomía del diseño. Larga 

duración de las cerdas de la parte de barrido y amplia disponibilidad de repuestos. 

 

El accesorio fijo está hecho de material plástico de alta resistencia incluso en presencia de fuertes 

cambios de temperatura, está integrado al mango mediante tornillos resistentes que evitan el 

desprendimiento y la rotación durante el trabajo. 

 

Barrido mucho más amplio que todos los productos del mercado dedicados a un uso ocasional o 

no profesional. Son fáciles de limpiar y completamente lavable. 

 

El acople del cepillo está hecho de material plástico de alta resistencia que no se resiente ante 

fuertes cambios de temperatura. El acople está integrado al mango mediante tornillos resistentes 

que evitan el desprendimiento y la rotación durante el trabajo.  

  

EXXIT SYSTEM  destaca por: 
  

• La forma ergonómica y el sistema de adaptar su posición al usuario. 

• La resistencia del material a los cambios de temperatura y al desgaste. 

• La ligereza de los diversos componentes. 

• La intercambiabilidad de los mangos, las conexiones y los 

cepillos, haciendo que se pueda generar un híbrido 

perfectamente adecuado a las necesidades de cada 

operario. 

• La sustitución de piezas de repuesto es extremadamente 

simple y rápida, factible por cualquier operador sin 

necesidad de utilizar herramientas, solo con el uso de 

las manos. 

• El ahorro en la gestión de recursos a medio y largo plazo. 
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INTERCAMBIABLE CON TODA LA GAMA DE ESCOBES ERGONÓMICAS: 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CEPILLOS 
 Cepillo Fibra Azul Intermediate Cepillo Fibra Negro Basic Cepillo Fibra Verde Premium 

1. Material Soporte Polietileno Aluminio anodizado Aluminio anodizado 
2. Material Fibra Polipropileno Ø 25 mm Ø 30 mm 

3. Inclinación de las 
fibras  

41 41 41 

4. Longitud soporte 
Fibras 

34 / 45 cm 34 / 45 cm 34 / 45 cm 

5. Peso 660 g / 870 g 580 / 710 g 590 / 840 g 

6.  Salida Fibra Ovalada Ovalada Ovalada 
7. Sistema de 
sujeción al mango 

2 tornillos con tuerca 
antiblocante 

y arandela Grower 

2 tornillos con tuerca 
antiblocante 

y arandela Grower 

2 tornillos con tuerca 
antiblocante 

y arandela Grower 

8. Embalaje Caja individual Caja individual Caja individual 

                      CEPILLOS 34 CM                                                 CEPILLOS 45 CM 
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El método correcto para reducir el ángulo entre el mango y la parte de barrido es colocar un pie en la 

parte posterior gris de la escoba para exteriores y apalancar el mango; viceversa, para aumentar el 

ángulo, coloque el pie en la parte delantera del accesorio y apalanque el mango. 

Encaje  el  accesorio  hasta  que  el  mango y  la  parte  de  barrido estén colocados de modo que las 

cerdas queden paralelas al suelo. 

 

DE FÁCIL MONTAJE CON EL MANGO: 

a) Introduzca las 2 tuercas en las muescas hexagonales del acople.  

b) Inserte el adaptador.  

c) Inserte el anillo de acero inoxidable en la base del acople. 

d) Insertar el mango por encima del acople, haciendo coincidir los agujeros como en el dibujo.  

e) Apriete los tornillos con las arandelas al mango.  

f) Es posible bloquear la dinámica del acople en la posición deseada insertando un tornillo en el orificio 

previsto 

 

 

1. Inserte las guias de la base del cepillo  

2. Inserte y apriete los tres tornillos autoroscantes 

 

 

 

 


